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PREHLASENIE O UZITKOVYCH VLASTNOSTIACH

CiSLO PREHLASENIA 0 UZITKOVYCH VLASTNOSTIACH

Nr PTRL-DoP/MW/15/88

PETRALIGHT-PLUS d=100-250mm

NEOPAKOVATELNY IDENTIFIKACNY KOD TYPU VYROBKU

PETRALIGHT-PLUS MW-EN13162-T2-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1-AW0,95

PREDPOKLADANE POUZITIE ALEBO POUZITIA

Dosky zo skalnej mineralnej viny, urcenej na termicku izolaciu stavebného objektu

VYROBCA

Sidlo Zavod

PETRALANA S.A Nazov

SYSTEM HODNOTENIA A OVERENIA STALOSTI UZITKOVYCH VLASTNOSTI

Systém 1 a Systém 3

HARMONIZOVANA NORMA

EN 13162: 2012+A1:2015 "Tepelnoizolatné vyrobky pre stavebnictvo. Vyrobky zo skalnej minerainej viny (MW) - produkovane
tovéaren. Specifikacia"

NOTIFIKOVANA JEDNOTKA ALEBO JEDNOTKY

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego nr 1454 w Katowicach

PETRALANA.EU
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PETRALANA
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PREHLASENIE O UZITKOVYCH VLASTNOSTIACH

DEKLAROVANE UZITKOVE VLASTNOSTI

ZAKLADNE CHARAKTERISTIKY PARAMETER SYMBOL PROVENA/ALERO JEDNOTKA
Reakcia na ohef Reakcia na ohen RtF A1 Euroclass
Uvoliiovanie nebezpecnych latok Uvolfiovanie nebezpeénych latok - NPD -
Index pohlcovania zvuku Pohlcovanie zvuku aPl (APi) i awl (AWi) 0,95 -
Dynamicka tuhost s'SD NPD MN/m?
Hrdbka, dL d. 100-250 mm
Index izolacie od narazovych zvukov
Stlacitelnost, ¢ cp NPD mm
Odpor prudenia vzduchu AFr NPD kPa.s/m?
Lneixl:zolacle od zvukov prenaSanyjch priamou Odpor prudenia vzduchu AFr NPD kPa.s/m?
Nepretrzité spalovanie v podobe zihania Nepretrzité spalovanie v podobe Zihania - NPD -
. . R Tab.: Tepelny odpor m?K/W
Tepelny odpor a koeficient tepelnej vodivosti
Tepelny odpor A 0,035 W/mK
Trieda tolerancie hrabky ;I"'::]e:;ytoleranme T2 mm
Kratkodoba nasiakavost vodou ws <1 kg/m?
Priepustnost vody
Dlhodoba nasiakavost vodou WL(P) <3 kg/m?
Priepustnost vodnej pary Prienik vodnej pary MU MU1 -
Odolnost na stlacenie cs(107Y) 0,5 kPa
Odolnost na stlacenie
Bodové zataZenie PL NPD -
Trvacnost reakcie na ohefi vo funkcii tepla, atmos- < , : s 3
ferickych podmienok, zostarnutia/degradacie Trvacnost vlastnosti Reakcia na oheri A1 Euroclass
Tepelny odpor — koeficient tepelnej vodivosti Deklarovana A 0,035 W/mK
Trvacnost tepelného odporu vo funkcii tepla, 5 ‘ P
i oY 4 Trvacnost vlastnosti %)
:(t)r;?;:‘eur;i:;l()g\gf::;;:nok, Rozmerova stabilita pri urcitej teplote NED %
DS
Rozmerova stabilita pri urcitych podmienkach o
teploty a vlhkosti NPD %
Odolnost proti roztahovaniu/ohybaniu ;‘:‘;’;‘:s" proti kelmému roztahovaniu k Gelnej ™ NPD kPa
j:zl;s;’;:i(’;enia pri stlaceni vo funkcii zostarnutia/ Tegenie pri stlageni cc(in/izy)se NPD mm
TEPELNY ODPOR R,
d [mm] 100 110 120 130 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 - -
Rp [m2KW] 2,85 3,10 3,40 3,70 4,25 4,55 4,85 5,10 5,40 5,70 6,00 6,25 6,55 6,85 7,10 - -

Uzitkové vlastnosti hore uvedeného vyrobku st zhodné so stborom deklarovanych uzitkovych vlastnosti. Toto prehlasenie o tGzitkovych

vlastnostiach sa vydava v stlade s nariadenim (EU) ¢islo 305/2011 na vyhradnu zodpovednost vyssie uvedeného vyrobcu.

VEDUCI ODDELENIA KONTROLY KVALITY A CERTIFIKACIE
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